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JPFLIP FIXE 106 15 - 25 106 32" 130 52" 32 16 185 407

JPFLIP FIXE 132 25 - 45 132 50" 155 62" 40 20 245 540

JPFLIP FIXE 158 30 - 50 158 62" 180 72" 48 24 270 594

JPFLIP FIXE 186 40 - 80 186 72" 205 82" 56 28 300 660

JPFLIP FIXE 214 50 -100 214 85" 230 92" 64 32 376 826

ATTELAGE À 3 POINTS 1° ET 2° CATÉGORIE, REVERSIBLE
BOITIER EN FONTE 540 T/MIN AVEC ROUE LIBRE INTÉGRÉE ET ARBRE PASSANT
TRANSMISSION AVEC TROIS COURROIES VENTILÉES AVEC TENDEUR À VIS RÉGLABLE DE SÉRIE
ROTOR AVEC COUTEAUX OU MARTEAUX
ROULEAU ARRIÈRE RÉGLABLE EN 3 POSITIONS
PATINS RÉGLABLES
PRÉDISPOSÉ POUR KIT DE MONTAGE DÉPLACEMENT LATÉRAL
CARDAN STANDARD 4° CATÉGORIE 900MM

Broyeur fixe ou déportable

CV 15 - 100

12 - 50  kW

540 rpm

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

DESCRIPTION

Ce broyeur est l’un des modèles le plus vendu grâce au design et à sa simplicité d’utilisation. Cette
machine peut être utilisée avec des tracteurs de dimension moyennes et d’une puissance allant jusqu’à
100CV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

lbskg


